
Le immagini e le caratteristiche pubblicate non sono vincolanti. La PLASTICHE 3F s.r.l. si 

TABELLA DELLE PRESSIONI SUL TERRENO DI POSA IN 
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Carico ammissibile sul Vespaio Ae

altezza in cm  
Vespaio Aerato Evolution 

tubo Ø 12,5 cm
(sp. minimo 2 mm)
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Il carico ammissibile è calcolato considerando l'altezza del 
Nel calcolo non sono considerati il sottofondo su cui viene posato il vespaio e la soletta realizzata sopra.

PLASTICHE 3F s.r.l. UNIPERSONALE – Via Passatempo, 21 

Tel. +39 393 8549644 - plastiche3fsrl@gmail.com

Le immagini e le caratteristiche pubblicate non sono vincolanti. La PLASTICHE 3F s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun obbligo di preavviso.

TABELLA DELLE PRESSIONI SUL TERRENO DI POSA IN kg/cm2 

spessore  
cm 

spessore  
magrone cm 

altezza pilastro in calcestruzzo cm  

100 150 200

5 0,97 1,00 1,04

10 0,48 0,49 0,51
5 0,87 0,91 0,95
10 0,45 0,47 0,49

5 1,36 1,40 1,43

10 0,66 0,68 0,70
5 1,21 1,25 1,29
10 0,62 0,63 0,65

5 1,88 1,92 1,95

10 0,91 0,93 0,94
5 1,67 1,71 1,75
10 0,84 0,86 0,88

5 3,25 3,28 3,32

10 1,56 1,58 1,59
5 2,87 2,91 2,95
10 1,43 1,45 1,47

5 9,64 9,67 9,71

10 4,59 4,6 4,62
5 8,47 8,51 8,55

10 4,2 4,22 4,24

Carico ammissibile sul Vespaio Aerato Evolution dopo 28 gg dal getto di calcestruzzo 

tubo Ø 12,5 cm 
(sp. minimo 2 mm) 

tubo Ø 14 cm 
(sp. minimo 2 mm) 

tubo Ø 14 cm 
(sp. minimo 3 mm)

30.090 50.029 
22.728 37.789 

11.782 29.565 
14.298 23.772 
11.750 19.536 
9.830 16.344 
8.348 13.879 
7.178 11.935 

6.240 10.375 
5.475 9.103 
4.843 8.053 
4.316 7.175 
3.870 6.435 

  5.803 

  5.261 
  4.792 
  4.384 
  4.025 
  3.709 
    
    
    
    

l carico ammissibile è calcolato considerando l'altezza del Vespaio Aerato Evolution e del diametro del tubo.
calcolo non sono considerati il sottofondo su cui viene posato il vespaio e la soletta realizzata sopra.

Via Passatempo, 21 – 62010 Montefano (MC) 

plastiche3fsrl@gmail.com – www.plastiche3f.it     

riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun obbligo di preavviso. 

altezza pilastro in calcestruzzo cm   
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28 gg dal getto di calcestruzzo (kg/m2) 

tubo Ø 14 cm  
(sp. minimo 3 mm) 
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volution e del diametro del tubo. 
calcolo non sono considerati il sottofondo su cui viene posato il vespaio e la soletta realizzata sopra. 


